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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PU

COMUNE DI AFRAGOLA PROVINCIA DI NAPOLI

[0 AD EST DEL SOTTOPA

NP 10

SSO

AUTOST

cadauno

OGGETT

A - Materiali

lcon posa ad incastro, Riempimento vuoti con terremo vegetale, erba o piante erbacee naturali, in modo da auenuano ’impatto esictico ¢

QUANTITA'

I"gssorbi delle acque

Rimozone accurals, movimentazone nell abito del cantiere o della zona di posa di gngliati per scarpate, con elementi delle dimension: cm 48x48, dello spessore i am 10, in caleestruzzo vib

iche al terreno.

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOT. Materiali

C - Trasporti

materiali a pi¢ d'opera

€ 3

€ E
Operaio Specializzato €lora 0,50 €30,91|€ 15,46
Operaio Qualificato €fora € 28,691€ 0,00
Operaio Comune €2583(€ 12,92

TOT. Trasporti

D - Noli {Mezzi o attrezzature)

di resistenza

TOTALE

€0,00

€ u
€ 5
sicurezza % 1 3% €0,85
€ =
3 5
SOMMANO = A+B+C+D+E €29,22
F - Spese generali 15,00% 29,22€ 4,38€
G - Utile d'impresa 10,00% 33,60€ 3,36€

Sommeno Spese genersll ed Ualle d'impresa £ 7,74
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COMUNE DI AFRAGOLA PROVINCIA DI NAPOLI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO Al

Analisi Numero cadauno

Cavo quadripolare ARE4*E4*X 0,6/1 kV Cavo bipolare ¢ quadnpolare ad clica visibile a fascio pertantE per posa screa e/o interrata cen conduttori i alluminio, isolati in XLPE, sotto guana di XLPE, con particolan caratienistiche di reazone al

I!’uc.:o ¢ conforme al Regolaenta Predowi 8a Costruzione CPR (UE) 0.305/11, Tensione aomirale Uo/U: 0,6/1 KV, T imz di izio: 75°C, Temp 4 minima d1 posa; 0°C, Temperatura minima di ¢sercizio: -15°C (in assenza d.
llecitaz he) 1 ima di corte circuite: 160°C, Sforze massimo di trezione: 250 kg per # cavo bipolare, 300 kg per if cave quadripolzre, Raggio minimo di curvatura: 18 volte il di eslerne into, Classe

Inorme EN 50575;2014 + A1:2016 ¢ EN 13501-6:2014, Sigla di designazione ARE4*E4*X 0,6/1 kV - 4 x 16 mmg

OGGETT A QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOTALE
UNITARIO

A - Materiali TOT. Materiali
cavo quadripolare ARE4*E4*X 0.6/1 kV 4x1x16 mm2 €9,56/€ 9,56

€ 0,00

€ 0,00

€0,00

€ 5
B - Manodopera TOT. Manodopera
Operaic Specializzato €fora 0,04 €30,91(€ 1,24
Operaio Qualificato €/ora 0,04 €28,69|€ 1,15
Operaio Comune €/ora 0,04 €2583[€ 1,03
materiali a pié¢ d'opera % 1 3% €0,29

€ N

(2} .

D - Noli (Mezzi o attrezzature)

lautocarro cestello/gru €/ora 0,04 €85,00[€ 3,40

TOT. Incidenze

E - incidenze di lavorazione

3 =

€ =
SOMMANO = A+B+C+D+E € 16,66
F - Spese generali 15,00% 16,66€ 2,50€
G - Utile d'impresa 10,00%% 19,166 192€
Sommano Spes grmersh od Utlle d'lmpress 442

Totale Prezzo mq €21,08

di Faico Raffaele

NEW/ TEK 24 Ca:d‘lt;) ‘{qNA)

tem I

vy W]
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