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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | “RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA GRANDE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RITA LEVI MONTALICINI”
MEDIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQAULIFICAZIONE
ARCHITETTONICA”.

COMMITTENTE:

Data, 01/07/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. , i | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
CAM25_EO03.|dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
010.030.B (C |l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di
AM) armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
euro (centoottantatre/12) mc 183,12
Nr. 2 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
CAM25_EO03.|semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il
030.010.B reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
euro (trentacinque/61) mq 35,61
Nr. 3 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per
CAM25_EO03.|ogni m in piu
030.030.A  |euro (cinque/11) mq 5,11
Nr. 4 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
CAM25_EO03.|in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
040.010.A (C |euro (due/53) kg 2,53
AM)
Nr. 5 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
CAM25_EO03.|euro (sedici/22) mq 16,22
050.020.A
Nr. 6 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
CAM25_EO07.|sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non
010.030.A (C |inferiore a 4 cm
AM) euro (quindici/79) mq 15,79
Nr. 7 idem c.s. ...lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
CAM25 EQ07.|euro (tre/27) mq 3,27
010.030.B (C
AM)
Nr. 8 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
CAM25_E07.|euro (cinque/33) mq 5,33
010.060.A (C
AM)
Nr. 9 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica,
CAM25_E08.|realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni
020.025.D (C |termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con
AM) malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmgq. Compresi e compensati
nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm
euro (settantanove/77) mq 79,77
Nr. 10 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine > 130 kPa,
CAM25_E10.|conducibilita termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico -
020.020.A (C |Spessore 5 cm
AM) euro (quarantatre/38) mq 43,38
Nr. 11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
CAM25_E12.|armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile
020.010.B  |bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e
di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
euro (ventiotto/50) mq 28,50
Nr. 12 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
CAM25_EI12.|acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
060.040.B euro (quattro/14) mq 4,14
Nr. 13 Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pve tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2.5,
CAM25_E13.|spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con
070.070.A  |saldatura a pavimento e al rivestimento.
euro (nove/36) ml 9,36
Nr. 14 Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti
CAM25_El5.|acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da
030.020.B (C |avere una superficie senza soluzione di contuinita e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica
AM) PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm
euro (cinquantasei/55) mq 56,55
Nr. 15 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
CAM25_E16.|sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
010.030.A  |euro (cinque/24) mq 5,24
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Nr. 16 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
CAM25_E16.|frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),
020.030.A (C |dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani
AM) o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
euro (ventisei/57) mq 26,57
Nr. 17 Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D Fornitura e posa in opera di infisso in profili
CAM25_E18.|estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in
080.012.B EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante
Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw < 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con
trasmittanza termica Uw < 1,67 W/mgK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
euro (settecentocinquantauno/22) mq 751,22
Nr. 18 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche
CAM25_E21.|diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
010.010.A (C |euro (tre/73) mq 3,73
AM)
Nr. 19 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con
CAM25_E21.|tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
020.030.B (C |euro (nove/96) mq 9,96
AM)
Nr. 20 Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in
CAM25_L04.|vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a
040.060.B (C |polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere,
AM) resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.
euro (duecentoquarantaquattro/60) cad 244,60
Nr. 21 Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm
CAM25 L04.|euro (quarantaotto/14) cad 48,14
040.070.B
Nr. 22 Aerotermo con scambiatore a tubi alettati in acciaio Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda,
CAM25 MO |costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli,
8.010.095.A |grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le
A opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua
85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarita motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,95 P =6 N =2
euro (milletrecentoottantaotto/18) cad 1'388,18
Nr. 23 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
CAM25 MO |valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato
8.010.097.A |rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al
30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale
di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed
opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati ¢ murature leggere con esclusione di tracce in solette € muri in c.a.
o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
euro (centoquaranta/59) cad 140,59
Nr. 24 A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI
CAM25_MT. | Ancorante chimico
A.07.021 euro (trentasei/42) cad 36,42
Nr. 25 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
CAM25_RO2 |euro (due/91) mq 2,91
.015.010.A
Nr. 26 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili ¢/o di
CAM25_RO2 |risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15,1 a 30 cm
.020.030.C ( |euro (undici/76) mq 11,76
CAM)
Nr. 27 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
CAM25_RO2 |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
.025.060.B ( |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
CAM) euro (otto/72) mq 8,72
Nr. 28 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
CAM25 RO02 |spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.040.010.A ( |euro (cinque/29) mq 5,29
CAM)
Nr. 29 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a
CAM25_RO2 |rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale
.050.040.A ( |euro (diciotto/90) cad 18,90
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CAM)
Nr. 30 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o
CAM25 RO2 |con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.060.022.A ( |distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
CAM) euro (quindici/57) mq 15,57
Nr.31 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
CAM25_RO02 |pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
.060.080.A |euro (due/91) mq 291
Nr. 32 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
CAM25_RO02 |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.
.090.070.B  |euro (cinque/82) mq 5,82
Nr. 33 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e
CAM25_RO3 |lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato
.010.010.D |euro (zero/64) cm 0,64
Nr. 34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
CAM25_TO1 |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio,
.020.010.A  |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
euro (quarantaquattro/40) me 44,40
Nr. 35 'Fornitura e posa in opera di pavimento per campo da gioco palestra, aventi le seguenti caratteristiche:
NP.01 Strato di usura in cloruro di polivinile calandrato senza alcuna aggiunta di cariche minerali, supportato e rinforzato con una rete
in fibra di vetro, accoppiato ad una schiuma a doppia densita per uno spessore totale di 12 mm.
Adatto per ogni disciplina sportiva a qualsiasi livello
Categoria P3: ammortizzazione agli urti maggiore del 45 %
Deformazione verticale < 3.5 mm
Posato previa preparazione della superficie esistente.
In opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante,
tagli sfridi, tracciamento del campo da gioco e pulitura finale.
euro (novantasette/62) mq 97,62
Nr.36 Revisione di impianto elettrico e di quello di messa a terra, con parziali interventi di messa a norma realizzati in confomita alle
NP.02 norme CEI 64/87; 64/15 e 64/54. Compreso quanto necessario per dare il lavoro completo aregola d'arte; Incluso collaudo, invio
e protocollo delle conformita al Comune
euro (duemilatrecento/00) a corpo 2°300,00
Nr. 37 Revisione e adeguamento dell'impianto termico area palestra. Compreso quanto necessario per dare il lavoro completo aregola
NP.03 d'arte; Incluso collaudo, invio e protocollo delle conformita al Comune
euro (millecinquecento/00) a corpo 1°500,00
Nr. 38 Messa in sicurezza di solai in laterizio e acciaio dal fenomeno di sfondellamentomediante intonaci armati con rete in vetro AR
NP.04 apprettata G-NET 301 BAL. Sono compresi 1’esecuzione di perfori ed il fissaggio di appositi tasselli per travi (uno ogni
50 cm circa, in funzione del carico di sfondellamento previsto), munite di rondella di apposito diametro e posa in opera di rasante
cementizio bicomponente tipo Rasedil AS a ricoprire integralmente la rete e per uno spessore di 8 mm, resistenza a
compressione > 25 MPa, modulo elastico < 10 GPa, resistenza al fuoco Classe E, resistente ai solfati e ai cicli di gelo e disgelo,
anticarbonatante. Sono compresi, inoltre, opere provvisionali, quali puntellatura e ponteggi per 1'esecuzione in
sicurezza della lavorazione.
euro (ottantaotto/53) mq 88,53
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